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Gidel的开发工具 
加速FPGA开发的强大工具

HK Gidel的开发者套件为简化开发任务和缩短开发时间提供了一套强大的工具和方法

。该套件包括以下组件:

1. ProcWizard提供了一种现有FPGA设计方法的替代方案，并使性能达到极限。它

易于操作，并通过优化FPGA的使用、板载内存资源和FPGA与主机的通信，自动构

建算法需求开发过程所需的基础结构。

2. Gidel IP为数据路径控制和内存资源管理提供了有效的方法。Gidel IP包括

MultiPort DRAM控制器，它可以根据算法需求定制多个并行数据流来提供计算处理。

3. API，示例和模板允许用户开发应用程序和自定义FPGA代码。ProcWizard自动生成

HDL和c++代码，使软件和硬件工程师能够共享相同的接口和数据库，完美地进行系

统集成。

  

  

  

•  

主要特征

• 优化系统性

• 软硬件结合开发套件，可用于高效的HDL

设计开发：

能

• 简化HDL开发任务并与软件集成

自动生成HDL信封和相应的软件应用程序

    驱动程序

•  生成PCIe桥和主机接口

  

•  

• 可直接访问和控制FPGA的调试工具

在同一FPGA上同时加速多个程序/过程的

   能力

•  内存控制器IP

  

  

  

  

  

• 开发人员工具的主要优势：
• 减少开发周期和预算，同时通过实时调试功
能提高设计的可靠性

• 最大程度提升开发性能和易用性

  

• 无需花时间编写文档

• 简化硬件和软件开发人员之间的交互
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• 将板载资源映射到应用程序
• 生成应用程序支持包(ASP)

• 无缝集成Gidel的内存和数据处理IP 
• 自动识别FPGA板上工作的IP

• 易于维护，一天之内发布补丁

• 显著提高了项目开发速度



Gidel的开发工具
加速FPGA开发的强大工具

ProcWizard  开发架构

2sales@viewsitec.com

Gidel ProcWizard自动生成HDL、C++代码和接口文档，使软件和硬件工程师能够共享相同的接口和数据库。生成的软件可以与在Gi 

del板上编程生成的硬件无缝通信。

生成的HDL代码包括处理主机通信协议的接口单元、内存和数据处理IP核、其他IP核、添加到开发设计中的ISP，以及用于用户设计

的包。将所有这些单元连接在一起的生成了顶层设计。

代码可以在Verilog, VHDL或AHDL中生成。此外，ProcWizard自动生成特定设计约束的FPGA板。HDL设计者只需要将他们的设计逻

辑连接到生成的顶层设计中。选择信号与生成的地址和数据总线一起构成内部总线，这是一种特殊的逻辑总线，使硬件和软件之间

的通信非常容易实现。

友思特



 

 

 

 

ProcVision套件

 

  

开发自定义视觉/图像系统的工具链

Gidel的ProcVision套件为开发高性能的定制成像和视觉系统提供了市场独特的生态系
统。Gidel提供世界上唯一完全可定制的图像采集和处理系统。使用Gidel的视觉系统
和开发生态系统，强大的定制系统可以在极短的时间内实现一套真正的市场独特的解
决方案。

Gidel ProcWizard应用程序通过自动生成HDL工程和软件驱动程序，大大简化了FPGA
上的开发，确保了FPGA设计与软件应用之间的无缝集成。ProcWizard还包括强大的
工具，用于嵌入Gidel IP，以及测试和调试FPGA设计。此外，Gidel CertifEye测试台
通过使用Gidel CamSim相机模拟器将数据直接流式传输到用户的内置图像处理块，然

ProcVision提供两种独特的开放式图像采集架构，ProcFG和InfiniVision ，可以根据
目标系统规格进行定制。ProcFG针对线扫应用进行了优化，并提供ROI采集。
InfiniVision针对多个相机的同步采集和实时压缩进行了优化。这两种架构都可以添加
内置图像处理，包括预处理和后处理。

后采集输出数据进行分析，从而实现测试和验证。

Gidel的可定制的视觉架构在其资源虚拟化功能方面也是独一无二的，它使多个软件
应用程序能够同时独立地参与数据管道的不同部分。

主要特征

•	 开发自定义视觉和成像系统的工具链:

	

•	 多相机支持

•	 基于FPGA的图像采集卡和边缘计算机完全
可定制

:
• 同步
•	 多相机流处理
•	 灵活的拓扑结构

 

	

•	

•	 相机协议：GigE, CoaXPress, Camera Link 

         和用户定义

获取路径结构包括：

•	 ProcFG: 针对线扫描相机应用进行了优化

，并可实现选择性的即时ROI获取。

	

	

•	 InfniVision: 针对多相机处理和同步进行

     了优化，并可实现内置压缩

• 基于FPGA

•	 灵活定制采集流程，以满足复杂的处理需求

的实时处理功能包括：

 

 

•  图像处理
•	 压缩: Quality+, JPEG, 无损压缩 @ >1 G 
Pixel/s

• 通过实时压缩和ROI功能利用存储优化的高

     性能记录系统

•	 系统虚拟化使多个应用程序能够同时完全

     独立地访问系统资源。

•	 视觉和成像系统开发的创新生态系统:
•	 ProcWizard应用程序可在FPGA 上加速和

    简化开发并与软件集成
•	 GIL: Gidel的FPGA成像库
•	 CertifEye套件:通过直接模拟数据流到用
     户的IP的测试和验证工具链。

友思特-3 viewsitec.com 虹科的一家公司



   ProcVision套件 开发自定义视觉/图像系统的工具链

ProcVision组件 功能
ProcWizard

ProcVision

一个功能强大的开发应用程序，简化了在FPGA上的开发任务，并与软件应用程序集成。ProcWizard使多个程
序能够同时访问FPGA，且软件驱动程序的可完全定制，以及用于自动配置和流执行的可编程宏。

模板库 ProcVision模板支持自定义功能，例如定义采集流程和相机协议，以及嵌入Gidel IP或用户的图像处理块。基于
这些模板，该流程可以在不同的英特尔FPGA设备上无缝使用，包括Arria 10和Stratix 10N/M/S设备系列。

ProcFG采集架构

InfniVision多

该采集架构用于采集图像数据流，执行视觉和图像处理功能，并将图像数据卸载到主机。ProcFG流可以捕获
动态指定的感兴趣区域(ROI)。获取ROI减少了PCIe和内存带宽的使用，并实现了FPGA和主机处理之间的平衡
。ProcFG通过GenTL支持GenICam标准和第三方图像处理库。

相机采集架构
该采集架构能够采集不同传感器，帧大小和图像格式的多个图像流。InfiniVision可以同步多达100个相机
。InfiniVision能够抓取压缩的异构图像数据。同时Gidel提供FPGA上的实时Quality+、无损和JPEG压缩
。

CertifEye Gidel的CertifEye套件可以在FPGA上进行开发、验证、演示和评估图像信号处理(ISP)和管道设计。CertifEye流
程完全在板载的FPGA上实现，包括一个相机模拟器(CamSim)，它将模拟数据流传输到用户ISP，然后在主机
上采集设计的输出流以进行显示，验证等。

Gidel FPGA库(IP)提供各种功能强大的组件，可以嵌入到视觉和成像采集管道中。这些库包括压缩库、成像库、
n 'cun数据处理库和内存控制器库。Gidel的MultiPort IP是一种独特的可配置内存控制器的IP，支持对板载内存

Compression, 
memory controller,
 and Gidel 
Imaging Libs (GIL IP
s)

资源的多个同时访问，从而实现系统虚拟化功能。

可定制的视觉/

使用ProcVision套件，可以实现多方面的定制，定制板支持包、相机接口和协议、采集架构、图像预处理/后处理、

实时内置压缩、多相机处理和同步以及记录功能。

成像系统
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CertifEye开发套件 
FPGA图像信号处理（ISP）开发和验证

HK Gidel的CertifEye套件是在FPGA上开发，验证，演示和评估图像信号处理（ISP）

 

和流水线设计的最佳解决方案。与现有的开发工具相比，CertifEye可以将开发时间

缩短至3倍以上。

CertifEye的设计旨在提供一个完整且便利的环境，使开发人员能够专注于专有图像处

理设计及其流水线流程。整个CertifEye流程都在一个单独的FPGA内，无需额外的外

围连接或工具，与最终的目标应用程序独立。 CertifEye流程包括一个相机模拟器，它

将模拟数据流传输到用户ISP，然后在主机计算机上采集设计的输出流，以进行显示

、验证等操作。

CertifEye套件几乎是即插即用的，使开发人员能够立即开始ISP设计的开发和验证。

一个简单的设计示例可使开发人员立即熟悉系统流程和支持工具。最终的设计可以通

过替换基本库移植到任何Intel FPGA设备或其他厂商的设备（FPGA或ASIC）以显著减

少编译时间，初始设计开发可能在小型FPGA设备上进行，然后编译为目标设备。目

标实现可以使用任何FPGA板卡。对于完整的成像/视觉系统解决方案，HK Gidel提供

了多款现成的采集卡和FPGA加速卡，旨在利用这些图像处理块和HK Gidel Imaging 

Library（GIL）。

主要特征

•  用于开发和验证用户ISP设计的完整流程，包括：
    >传入用户设计的图像流
    >从用户设计中获取图像以进行存储、显示和分析
    >通过GUI，宏和用户软件进行主机访问

•  适用于由目标最终用户进行设计演示和评估

    >支持简单的设计示例，从一开始就进行实际
    

    >即插即用，可立即进行IP开发
•  

•  

•  P设计可移植到其他FPGA器件和技术

在单个FPGA上实现流程，无需其他外围连接/工具

简单性：
    

>插入IP设计并进行测试
探索

•  可修复的数据流以及构建其他流程的能力，例如：

    >两个相机输入和单一输出

    >输出视觉系统信息

•  允许开发/验证具有多个IP块的图像处理流水线

•  Gidel生态系统支持：

    >CamSim：相机模拟器

    >InfiniVision：多相机，多图像格式采集软件

    >ProcFG：具有强大图像分析功能和GenICam的

      采集软件

     

    >ProcWizard：能够完全定制采集流程和接口。

    >采集卡：多接口采集卡，具有开放FPGA和ISP

>GIL：Gidel图像库（FPGA IPs）

•  图像源可以来自主机计算机的硬盘驱动器或用户

   应用程序

友思特-5 viewsitec.com 虹科的一家公司



 CertifEye 套件 FPGA图像信号处理（ISP）开发和验证

 

CertifEye旨在高效开发ISP块以及将多个ISP块串联集成。CertifEye能够从流水线中的多个点进行采集，用于显示和分析。CertifEye是

HK Gidel全面的ProcVision套件的一部分，包括一个强大的生态系统，用于开发完全集成的视觉和成像系统。HK Gidel的生态系统包括

：开放式采集卡、独特的成像流程和IP、开发软件、GUI、API和示例。 

处理、主机接口以及软件和硬件之间的集成。Gidel的开发流程已被众多市场领先企业

CertifEye和ProcVision生态系统的结合提供了从ISP设计快速演变为完全实现的成像/视觉系统的能力，该系统包括图像采集和图像

使用，以增强系统功能、提高系统可靠性，

并将开发周期缩短50%甚至更多。Gidel的市场独特解决方案是与客户密切合作的25多年的副产品，旨在满足高度严格的时间限制

内的挑战性系统要求。

图像处理流水线示例

sales@viewsitec.com 6友思特



InfiniVision 
多相机图像采集和处理系统

HK Gidel InfiniVision™ 提供了多摄像机/传感器同时采集和处理的灵活基础架构

。该系统可以采集不同帧数据大小的数据流，同时将多达100台摄像机/传感器同

步。Gidel目前提供的摄像机接口包括CoaXPress、Camera Link、MIPI，还可选

择定制摄像机/传感器接口和协议。采集路径允许添加数据处理模块，如ISP（图

像信号处理）和压缩。

InfiniVision可以通过两种方式采集多个图像流：

1.从多个相机检查单一场景

在这两种情况下，InfiniVision可以基于多个同步的图像构建完整的连贯

2.从单个相机以不同路径采集单一场景的图像

图像。同

步机制会自动重新同步可能瞬间中断的数据流。

 

一个灵活性维度，使其能够组合来自不同相机类型或不同大小的选择性感兴趣

InfiniVision具有即时采集任何不同大小的输入数据的能力，为图像应用增加了另

区

域（ROIs）的图像。

主要特征

•

•  最多可采集和同步100台相机

•  具备不同输入数据大小的采集能力

  可选择内联图像信号处理（ISP）

•  可选择内联图像压缩

•  支持CoaXPress，Camera Link和MIPI。

•  能够适应任何相机接口和协议

•  每块板卡的采集速率高达50 Gb / s

•  高达16 GB的图像帧缓冲区

•  PCIe Gen.3主机接口，高达64 Gb/s的CPU无

负担主机卸载容量

•  多种I / O功能：RS422，光耦合器，LVTTL

   和30 V驱动器/接收器

•  在Intel FPGA设备上具有强大的图像处理能力

•  由Gidel开发人员套件支持，以简化和加速

    FPGA开发。

•  支持GenICam GenTL和MVTec的HALCON

   机器视觉软件

  目标应用领域
•  广播和视频

•  增强现实

•  视频和音频压缩

•  智慧城市

•  监控

•  分拣机器

7 viewsitec.com 友思特-虹科的一家公司



InfiniVision系统框图

InfiniVision  多相机图像采集和处理系统

HK Gidel InfiniVision系统由FPGA板，固件，摄像头接口，PCIe接口，GUI应用程序和API库组成。 下图显示了典型的系统实现。

InfiniVision的采集路径是从源相机到Gidel板，后者进行预处理，压缩（可选），最后将多相机图像流合并到FIFO缓冲区中。

 

 然后，数据通过PCIe接口卸载到外部主机应用程序。 出于仿真或评估目的，可以使用Gidel CamSim来仿真摄像机。InfiniVision

 或基于Gidel API的用户应用程序配置和控制系统，执行主机后处理，并显示已采集的图像流。

sales@viewsitec.com 8友思特



CamSim 
CoaXPress和Camera Link相机模拟器

HK Gidel CamSim™是一款灵活的高性能相机模拟器，用于生成CoaXPress

和Camera Link视频流和测试图案，以测试图像采集卡或视觉/图像系统。

该系统支持所有CoaXPress 和Camera Link™v2.0配置。

CamSim使大多数开发都可以在低成本实验室环境中完成。因此，CamSim

显著提高了生产力并降低了开发视觉和图像系统的总成本。Gidel的CamSim 

数据流重复功能可确保算法经过验证，以符合相关输入的预期工作。此外，

一旦检测到罕见的错误，可以准确重构其相应的数据流以定位错误并快速修复。

 

CamSim套件包括：

API方法：

应用程序软件：直观的图形用户界面（GUI），完全控制图像模拟，包括：

从用户文件或图案生成器文件传输图像以及配置Camera Link和时序参数。

一组CamSim API方法，可用于开发定制用户应用程序。

Gidel板：集成了HK Gidel CamSim固件的PCIe FPGA板，用于传输图像数据。

主要特征
•  模拟所有CoaXPress 图像格式，

    包括Raw，Mono，Planar，Planar Raw，

    Bayer，RGB，RGBA，YUV，YCbCr601，

    YCbCr709

•  模拟所有Camera Link v2.0配置（base / 

    medium / full / 80位（DECA））

•  通过添加用户IO接口提供机器模拟器功能

•  支持BMP，RAW输入图像文件

•  传输彩色和灰度测试图案的图案生成器

•  通过友好的图形用户界面（GUI）完全可编程
   的图像时序和数据参数配置

•  用于开发用户模拟应用程序的API方法

•  用户可配置的相机控制（CC）线，用于触

   发选项

• Camera Link接口的吞吐能力：每次同时传输 
  1-10 pixels，传输速率在7,000-85,000KHz。    
  像素位深度为每个像素8-36 bits。

•  机器模拟和自定义逻辑/流程的软件和FPGA定制

•  

 •  通过HD BNC接口模拟4X12.5Gbps的
   Coaxpress数据

•  高达16 GB的图像缓冲

两个SDR-26连接器，用于模拟所有相机

    链接模式

目标应用
• 视觉算法开发

• 图像处理应用测试

• 视觉系统可靠性测试

• 调试稀有错误
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CamSim CoaXPress和Camera Link相机模拟器

程序版

主机应用服务 从主机 (PCIe)

From Host (PCIe)

  CamSim
IP核

定制控制器

Camera Link
或CoaXPress

Camera Link
或CoaXPress

用户图像采集卡或
HK Gidel的ProcFG 

采集和处理系统

I/O
CamSim模拟
器应用程序

Raw、BMP 
或 SW 图案生
成器

Raw, Mono, Planar，
Planar Raw， Bayer，
RGB，RGBa，YUB，
YCbCr601，YCbCr709

CamSim 系统概述

基于CamSim 
API 套件的用
户应用程序
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 HawkEye-20GigE Vision
图像采集和图像处理系统

主要特征
     

•  支持多相机：2×10GigE、4×5GigE、20×
• 从2 x 10 GigE链接采集

1GigE 
   或任何组合
•  支持链接聚合
   • 通过2个SFP +端口（RJ45/光纤）的采集带宽

    高达20 Gb / s

•  无丢帧

    >通过PCIe Gen.3 x8进行无CPU数据卸载，

    可在主机上进行高分辨率后处理
•  支持ROI采集

•  支持的有效载荷类型：

    >0x0001：未压缩的图像数据

    >0x4001：图像+扩展块数据

•  通过硬件触发或PTP（精确时间协议）进行

    相机同步

•  PCIe ×8 Gen.3
•  尺寸规格：低轮廓

•  低功耗，起始功率低于12W

•  支持的像素格式：Mono, Bayer, RGBA ,RGB, YUV 

and YCbCr 444/422/411
•  完整视觉/影像系统解决方案的基础架构，

   包括FPGA上的图像处理和主机上的后处理

•  Intel Arria 10 160和480 GX FPGA

•  支持面阵和线阵相机

•   多样化的I/O功能：RS422、光耦、LVTTL和30V 
    驱动器/接收器

•  强大的生态系统：

    >ProcVision套件，用于自定义视觉流程和

      图像处理

    >图像压缩IP

    >高效开发和集成软件与FPGA代码的工具

    >InfiniVision 软件用于多相机采集和同步

    >支持GenICam的GenTL API和HalconTM

      机器视觉软件

   HK Gidel HawkEye-20GigE图像采集和实时图像处理系统提供了真正的10 GigE采

集能力，保证100%的帧采集，无丢帧。该板卡受到全面系统I/O支持，支持ROI

采集功能，多链路汇聚和块数据（有效载荷类型：0x4001）传输。

HawkEye-20GigE系列提供了多种选项来满足各种应用需求，从即插即用的高性能

图像采集到完全定制的系统解决方案，包括采集，FPGA图像处理，实时图像压缩，

多相机同步和复杂的I / O系统控制。

HawkEye-20GigE 通过两个 SFP+ 端口具有高达20 Gb/s的采集带宽，可通过交换

  

系列基于PCIe Gen 3 

机从两台10 GigE相机、多链路相机或多台GigE相机采集图像。 HawkEye-10GigE

x8，可提供无CPU超快速卸载带宽。

这些板卡由HK Gidel的开发工具提供支持，包括用于定制，调试和验证FPGA图像

处理和数据流的ProcVision套件，以及用于自动生成应用程序支持包（ASPs）和

 

环境FPGA代码，包括所有板卡/IP约束和用户逻辑封装。
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HawkEye-20GigE

典型的HawkEye采集和处理系统实施

图像采集和图像处理系统
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HawkEye-CXP-12 CoaXPress 
图像采集和图像处理系统

主要特征
•  最多可通过4个cXp相机通过4x cXp-12/6链路进行

图像采集

•  高达50 Gb / s的采集带宽

•  支持的像素格式：Mono，Bayer，RGBA和RGB

•  提供完整视觉/图像系统解决方案的基础架构，包

括图像采集、实时图像处理和主机上的后处理

•  巨大的帧缓冲区，高达16 GB，以提高采集容量并

增强图像处理能力

•  通过PCIe Gen. 3 x8实现超高的无CPU数据卸载

    能力，实现主机计算机上的高分辨率后处理 

•  支持面阵和线阵相机

•  多种I / O功能：RS422，光耦合器，LVTTL和

    30 V驱动器/接收器

•  强大的生态系统：

    ✓  ProcVision套件，用于自定义视觉流程

    ✓  图像压缩IPs

    ✓  有效开发软件和FPGA代码的工具

    ✓  InfiniVision软件用于多相机采集和同步

    ✓  支持GenICam的GenTL API和HalconTM机器

      视觉软件。

目标应用领域
•  高端机器视觉

•  工业检查/自动化

•  广播

•  医学成像

•  交通与运输

   

      

HK Gidel HawkEye-CXP-12 CoaXPress图像采集和实时图像处理系统为实现最严

苛的视觉和图像应用提供核心基础设施。HawkEye系列提供多种选项，以满足不

同的应用需求，从即插即用的高性能图像采集卡到完整的系统解决方案，包括采

集、开放式FPGA图像处理和灵活的自定义相机接口。

 

HawkEye-CXP支持CoaXPress，最多可支持四个CoaXPress（cXp-12/cXp-6）链

接，可连接1-4个CXP-12相机。HawkEye-CXP系列基于PCIe Gen.3 x8，提供无

CPU的超高速卸载带宽。高达16 GB的大数据缓冲区增强了Arria 10 FPGA上的采

集带宽和图像处理能力。

该板由HK Gidel ProcVision套件支持，允许用户通过自定义软件和FPGA设计代

码来定制不同的图像采集流程，以直观简单的方式满足其需求。该套件包括Proc 

FG和InfiniVision GUI、API和支持库。Gidel Proc Dev Kit可以自动生成应用

支持包(ASP)，并包括Gidel的Cam Sim (相机模拟器)以及用于调试和验证FPGA 

图像处理IP的工具。
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HawkEye-CXP-12  CoaXPress图像采集与图像处理系统

典型的HawkEye采集和处理系统实施方案
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HawkEye-CL Camera Link 
图像采集和图像处理系统

主要特征
•  兼容Camera Link版本2.0

•  Camera Link模式：Base、Medium、Full、80位

（Deca）

• 连接Dual-Base相机的选项

•  支持的像素格式：Mono，Bayer，RGBA

 （8、10、12、14和16位/色） 和RGB
 （8、10和12位/色）。

• 大容量帧缓冲区，高达16 GB，以实现高容量采集

   和增强图像处理能力。

•  通过PCIe Gen. 3 x8的超高数据卸载能力，可
    支持主机计算机上的高分辨率后处理。

•  完整的视觉/影像系统解决方案的基础架构，包

• 灵活性，可实现任何相机接口和协议，直接将相

   括图像采集，实时图像处理和主机上的后处理。

  机数据流式传输到FPGA。

• ProcVision套件用于开发、调试、验证和集成用户

   图像信号处理（ISP）模块在FPGA上。

目标应用领域
•  汽车和检查应用程序需要实时分析和系统响应。

•  军事和航空航天应用程序结合了实时和采集后

    分析。

•  需要高分辨率成像功能的医学和科研应用。

•  交通和运输应用程序处理大量数据。

HK Gidel HawkEye-CL 图像采集和实时图像处理系统提供了支持最苛刻的视觉和

成像应用所需的核心基础设施。HawkEye系列提供多种选项，以满足各种应用需

求，从即插即用的高性能帧采集卡到全系统解决方案，包括采集、开放式FPGA

图像处理和灵活的自定义相机接口。

HawkEye-CL符合Camera Link修订版2.0，并支持80位Camera Link模式，包括

      10 taps/8bit和8bit/10taps模式。 HawkEye-CL系列基于PCIe Gen 3 x8，可提供

无CPU的超快速主机吞吐量。 高达16 GB的巨大数据缓冲区增强了功能强大的

Arria 10 FPGA的采集带宽和图像处理能力。

 

HawkEye-CL支持ProcFG和InfiniVision GUI应用程序，API库和示例，用于开发

定制应用程序。 对于FPGA上的图像处理，Gidel提供了ProcVision套件，其中

包括CertifEye套件，用于开发和验证用户IP块，以及ProcWizard应用程序，用

于集成用户IP并自定义采集和图像处理流程。HawkEye-CL还支持Gidel的HLS 

ASP，用于使用Intel的HLS编译器将非定时C++代码编译成FPGA HDL代码。
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典型的HawkEye采集和处理系统实施方案

HawkEye-CL Camera Link图像采集和图像处理系统
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Proc10A-CXP-6 
高带宽CoaXPress图像采集与图像处理

Proc10A_CXP-6图像采集和图像处理系列提供多种选项，以满足不同应用需求，从即
插即用的高性能图像采集卡到完全定制的系统解决方案，包括用户定制的采集路径、
FPGA图像处理、实时压缩等。

	

Proc10A_CXP-6旨在提供超高带宽，结合8个CXP-6链路，最高可达50 Gb/s，采用
PCIe Gen. 3 x8主机接口，具备高达32 GB的大图像缓冲区，实时压缩功能，以及能够
卸载感兴趣区域（ROI）以提高带宽利用率。Proc10A_CXP-6支持使用八个500+ 
MPixels/s Gidel无损和JPEG编码器 - 是其他可用解决方案的两倍像素频率。

基于Intel Arria 10 FPGA的Proc10A_CXP-6提供了巨大的处理能力，配备丰富的内存
资源，可以实现实时图像处理和用户算法。

该板卡得到HK Gidel ProcVision套件的支持，允许用户通过自定义不同的图像采集方
式的软件和FPGA设计代码，以直观简单的方式来定制其视觉流程。该套件包括
ProcFG和InfiniVision的图形用户界面、API以及支持库。Gidel Proc Dev Kit能够自动
生成应用支持包（ASP），并包括Gidel的CamSim（相机模拟器），以及用于调试和
验证FPGA图像处理IP的工具。

关键特征

   

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 

• 通过8个cXp-6链接从最多8个cXp相机采集

•   最高采集带宽可达50 Gb/s
•	 支持的像素格式：Mono、Bayer、RGBA 和
      RGB

 
        
     

     
     
     

      

•	 提供完整的视觉/图像系统解决方案基础设
施，包括图像采集、实时图像处理和主机
上的后处

     
          

     

     
     
     

	

      
      

      

    
    

•

•	 强大的生态系统：
      -ProcVision套件用于自定义视觉流程。

-图像压缩IP
-有效开发软件和FPGA代码的工具

      - InfiniVision软件用于多相机采集和同步
-支持GenICam的GenTL API以及第三方
软件，包括HalconTM

•	 多样化的I/O功能：
     - RS422输入

-光耦合器
-电流下沉驱动器
-双向GPIO（通用输入/

•	

•	 主机接口：

•	 高达32GB的大帧缓冲区，提高采集容量
并增强图像处理能力

PCIe Gen. 3 x8

支持面阵和线扫描相机

输出）

机器视觉软件。

高端机器视觉

    

• 工业检测/自动化

• 广播

目标应用示例

• 医学成像
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 Proc10A-CXP-6高带宽CoaXPress图像采集与图像处理

特征 规格
相机接口 8x CoaXPress (cXp - 6), PoCXP

Mono, Bayer, RGBA (8, 10, 12, 14 and 16 
�bits/color) and RGB (8, 10 and 12 bits/

图像格式

color)

 最大分辨率 水平: 16 K pixels (64-bit)
垂直: 65 K lines 

获取率 高达 50 Gb/s 的采集速率
主机总线 PCIe x8 Gen. 3

帧缓冲区 1-32 GB

�Intel Arria 10 FPGA（270、660 和 
1150

图像处理（可选）
）上的图像处理代码

图像压缩（可选） 无损和 JPEG 编码
相机类型 面阵和线阵
接口 •	 4 or 8x Micro BNC

•	 2x GPIO connectors

•	 Optional QSFP+ and SFP+ 

MTBF (采用被动冷却) 大于百万小时

特征 规格
外形尺寸 PCIe half-length

GPIO RS422, opto-couplers, current sink 
drivers, bi-directional I/Os

高级特性 可选ROI获取率
生态系统支持 •	 用于视觉定制的 ProcVision 套件

•	 用于自动生成应用支持包和在 FPG 

A 上进行高效开发的 Proc Dev Kit

•	 支持

•	 用于多相机采集和同步的 InfniVision 

•	 图像压缩和解压缩 IP

软件

 GenICam GenTL API

•	 支持第三方软件，包括 MVTec Hal 

conTM 机器视觉软件

工作环境温度 0 - 50℃, 相对湿度高达 90%

Proc10A-CXP6 系统框图
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