
CamSim 
CoaXPress和Camera Link相机模拟器

HK Gidel CamSim™是一款灵活的高性能相机模拟器，用于生成CoaXPress

和Camera Link视频流和测试图案，以测试图像采集卡或视觉/图像系统。

该系统支持所有CoaXPress 和Camera Link™v2.0配置。

CamSim使大多数开发都可以在低成本实验室环境中完成。因此，CamSim

显著提高了生产力并降低了开发视觉和图像系统的总成本。Gidel的CamSim 

数据流重复功能可确保算法经过验证，以符合相关输入的预期工作。此外，

一旦检测到罕见的错误，可以准确重构其相应的数据流以定位错误并快速修复。

 

CamSim套件包括：

API方法：

应用程序软件：直观的图形用户界面（GUI），完全控制图像模拟，包括：

从用户文件或图案生成器文件传输图像以及配置Camera Link和时序参数。

一组CamSim API方法，可用于开发定制用户应用程序。

Gidel板：集成了HK Gidel CamSim固件的PCIe FPGA板，用于传输图像数据。

主要特征
•  模拟所有CoaXPress 图像格式，

    包括Raw，Mono，Planar，Planar Raw，

    Bayer，RGB，RGBA，YUV，YCbCr601，

    YCbCr709

•  模拟所有Camera Link v2.0配置（base / 

    medium / full / 80位（DECA））

•  通过添加用户IO接口提供机器模拟器功能

•  支持BMP，RAW输入图像文件

•  传输彩色和灰度测试图案的图案生成器

•  通过友好的图形用户界面（GUI）完全可编程
   的图像时序和数据参数配置

•  用于开发用户模拟应用程序的API方法

•  用户可配置的相机控制（CC）线，用于触

   发选项

• Camera Link接口的吞吐能力：每 次同时传输 
  1-10 pixels，传输速率在7,000-85,000KHz。    
  像素位深度为每个像素8-36 bits。

•  机器模拟和自定义逻辑/流程的软件和FPGA定制

•  

 •  通过HD BNC接口模拟4X12.5Gbps的
   Coaxpress数据

•  高达16 GB的图像缓冲

两个SDR-26连接器，用于模拟所有相机

    链接模式

目标应用
• 视觉算法开发

• 图像处理应用测试

• 视觉系统可靠性测试

• 调试稀有错误
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