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手动4轴平移台 标品

型号 尺寸 
(W X H X L)

重量 六角螺丝刀 货号

Mstage 75 x 28 x 100 mm 27 mm (±2 mm travel) 3mm, 2mm, 1.5 mm  HEX 12571

MSTAGE 是 MEX 紧凑系列扩束器的工业安装解决方案。

这种 4 轴手动平移台包含一个锁定机构，可保持对齐位置， 它具有
蓝宝石接触垫，可确保持久和平稳的微型螺丝操作。

有四个 M6 x 0,25 微型螺丝用于调整平台的俯仰、偏航（绕Y轴旋
转）、Y 和 Z 轴。
两个微型螺丝控制平台的俯仰和 Z 轴，而另一个两个控制偏航和 Y 
轴。 所有这些操作都可以用 2 mm六角螺丝刀进行调整。

主要特点
■ 蓝宝石接触垫
■ 平台锁定机制
■ 工业设计
■ 4轴微调
■ 最大负载达 1.5 kg

应用案例
■ 电动扩束器 MEX 微调
■ 光学元件和其他激光配件的精确对准

标准参数

规格

行程范围 Y 轴: 8 mm (±4 mm)

Z 轴: 4 mm (±2 mm)

偏航: ±5.5 deg

俯仰: ±2.5 deg

分辨率 Y 轴: 8 mm (±4 mm)

Z 轴: 145 μm/rev

偏航: 0.018 deg/rev

俯仰: 0.010 deg/rev

最大负载 水平安装 1.5 kg

垂直安装 0.6 kg
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